
Leitfaden Dach

Objekt Befehl Beschreibung
Wand Wand neu Eingabe der Wände in der Draufsicht, gegen den Uhrzeigersinn
Wand Dachprofil Eingabe der Dachprofile (Neigung…) bei den Traufwänden
Wand Überstand Eingabe der Dachüberstände am Giebel bzw. den restlichen Wänden
Ausmittlung Automatik Automatische Ausmittlung mit Hauptdach, Anbau usw.
Ausmittlung Merken 

Schließen
Interaktive Ausmittlung nach Profilwänden, Sie können statt der Befehle 
[Merken] und [Schließen] auch die TAB-Taste benutzen. 
Wichtig: Immer gegen den Uhrzeigersinn ausmitteln

Dachkante Angleichen Dachüberstand abhängig von der Lattung, Deckbreite und Traufhöhe
Dachkante Abschnitt Traufabschnitt der Sparren sowie Kehl- und Gratsparren
Eingabe der Balken
Dachfläche Pfette neu Pfetten mit Grundmaß oder Höhe in eine Dachfläche legen
Dachfläche Sattelbalken 

neu
Firstpfetten berechnen. Kehl-, Grat-, Verfallsgratsparren, Kehlbohle 
berechnen

Dachfläche Balken neu Berechnung von Fixsparren an Ortgängen und Giebelwänden, Sparren 
an schrägen Dachkanten, Steigende Pfetten bei Wänden

Dachfläche 
oder Balken

Verteilung Sparrenverteilung zwischen den Fixsparren

Dachfläche Spiegeln Sparren über eine Dachkante spiegeln
Dachfläche Zangen Mit dem Befehl [Zangen] erstellen Sie eine Kehlbalkenlage
Dachkante Krüppelwalm Nachträgliche Eingabe von Krüppelwalmen bei Firsten
Dachfläche Auto-Gaube Automatische Eingabe von Dachgauben
Balken Wechsel Auswechslungen zwischen Sparren und Zangen (Kamin, Dachfenster)
Menü Hilfe Diagnose Überprüfung des Dachstuhls auf Fehler
Menü Datei Speichern Ab und zu speichern spart Zeit und Nerven
Auswertung
Menü 
Auswertung

Dach 
Nummerieren

Vergleich aller Balken auf Gleichheit mit Nummernvergabe

Dach Holzliste Erzeugen der Holzliste, Sägeliste. Diese kann man verändern und 
nachrechnen

Dach Massen Auswertung des Daches, Oberfläche, N+F-Schalung, Dachkanten
Grafiken
Wand Wändeplan Grundrissplan für die Überprüfung der Wandlängen auf der Baustelle
Wand NF-Grafik Kantenlängen der Grenze zwischen Sicht- und Rauschalung

(NF = Nut – Feder)
Dachfläche Draufsicht Draufsicht der gewählten Dachflächen mit Bemaßung
Dachfläche Pfettenplan Bemaßung der Pfetten der gewählten Dachflächen
Dachfläche Sparrenplan Bemaßung der Sparren und Wechsel der gewählten Dachflächen
Dachfläche Balkenplan Beste Bemaßung aller Balken einer einzelnen Dachfläche mit 

Schifterlängen, Pfettenlängen. Druckausgabe per Wahl möglich
Dachfläche Querschnitt Querschnitt der Flächen, wenn einseitig mit Dachfenster und Lattung
Zangenlage Zangenplan Bemaßung der Zangen und Zangenwechsel
Balken Ausgabe Zeichnung des ausgewählten Balkens mit Bemaßung. Ist kein Balken 

gewählt werden alle Balken gezeichnet. Praktisch für Seitenansichten 
von Carportwänden oder Spreng- und Hängewerken mit Bemaßung

Dach Draufsicht Bemaßung der Draufsicht komplett
Dach Querschnitt Querschnitte am Ort des Fadenkreuzes (möglichst bei einem Sparren)
Dach Kantengrafik Dachlängen, Flächennummern passend zu Menü Auswertung Massen



Leitfaden Wand

Objekt Befehl Beschreibung
Wand Wand neu Eingabe der Wände in der Draufsicht, gegen den Uhrzeigersinn
Wand Wandstärke Wandstärken ändern. Wandstärke immer wie im Plan, das erleichtert Kontrolle

Wand Dachprofil Eingabe der Dachprofile (Neigung) für das spätere Ausmitteln der Giebel
Wand Ausmitteln Merken/Schließen (TAB-Taste) für interaktives Ausmitteln von Giebeln und 

Balkendecken. Immer gegen den Uhrzeigersinn ausmitteln.
Wand Fenster Eingabe von Fenstern von  Links, Rechts oder aus der Mitte
Wand Tür Eingabe von Türen von  Links, Rechts oder aus der Mitte
Wand Rahmen neu Rahmeneingabe mit beliebigen Schichten. Wichtig der tragende Rahmen 

Ständer/Blockrahmen sollte gleiche Lage wie Fußpfette haben. Die Rahmen 
werden Schichtweise von außen nach innen erzeugt.
Erst Traufwände, dann Giebelwände auswählen, wegen der Eckausbildung

Wand Decke neu Eingabe von Balkendecken. Die Balken laufen später rechtwinkeig zur Wand.
Anschließend die Balkendecke Ausmitteln mit Merken/Schließen (TAB-Taste)
Mit [Zurück] zur Konstruktion. 

Decke Ausmitteln Wenn neu ausgemittelt werden soll, dann zuerst alte Deckenkanten [Löschen]
Aussparrungen (Treppenloch) einfach dieses, anhand der Wände, gegen den 
Uhrzeigersinn ausmitteln mit Merken/Schließen. Mit [Zurück] zur Konstruktion. 

Rahmen 
Decke

Kante schieben Nachträgliches Verschieben von Rahmen- und Deckenkanten. 
Relativ verschiebt alle Kanten rechtwinklig zur jeweiligen Kante
Absolut verschiebt alle Kanten rechtwinklig zur zuletzt gewählten Kante
Global verschiebt die übereinander liegenden Kanten aller Schichten.

Rahmen Teilen [Abstand] - Teilen eines Rahmens vertikal im Abstand von Wandanfang/ende
Um [Höhe] einstellen zu können muss auf Button [Abstand] geklickt werden
[Höhe] – Teilen eines Rahmens waagrecht auf der eingegebenen Höhe.

Eingabe der Balken
Rahmen Autobalken Automatisches Belegen des Rahmens mit Balken von Links, Rechts, oder der 

Mitte  [<<< >>>]  aus. Mitte ist praktisch bei Spitzböden.
Rahmen Balken neu Berechnet einen Balken in Kantenflucht im gewählten Abstand
Menü Hilfe Diagnose Überprüfung des Dachstuhls auf Fehler
Menü Datei Speichern Ab und zu speichern spart Zeit und Nerven
Auswertung
Menü 
Auswertung

Wände 
Nummerieren

Vergleich aller Balken auf Gleichheit mit Nummernvergabe

Wand Holzliste Erzeugen der Holzliste, Sägeliste. Diese kann man verändern und nachrechnen
Wand Massen Auswertung der Rahmenmassen, Oberfläche, Volumen

Brutto – Rahmenfläche alles Übermessen
Netto – Brutto abzüglich Türen und Fensteröffnungen
Füllung – Netto abzüglich Balkenvolumen (Volumen der Isolierung)

Zuschnittsliste Liste aller Wandbalken mit Länge und Abschnitt, Querschnitt- Länge - Sortiert
Positionsliste Liste aller Rahmen mit zugehörigen Balken

Grafiken
Wand Wändeplan Bemaßung der Wände eines Stockwerks in der Draufsicht – Zur Kontrolle
Wand Rahmenplan Bemaßung wie Wändeplan aber alle Schichten einer Wand als Gesamtwand
Wand Wandansicht Seitenansicht der Wand mit allen Rahmenschichten.
Rahmen Beplankungs-

Ansicht
[Rückansicht] (Standard) oder [Frontansicht] des Rahmens. 
Kann geändert werden über [Extras] [Beplankungsseite]

Rahmen Beplankung alle Zeichnung des Rahmens mit dem Beplankungsrahmen (z. B. OSB)
Rahmen Schwellenplan Plan für die Schwellen zum Positionieren der Rahmen in der Draufsicht
Decke Deckenplan Draufsichtsplan der gewählten Balkendecken
Balken Ausgabe Zeichnung des ausgewählten Balkens mit Bemaßung. Ist kein Balken gewählt 

werden alle Balken gezeichnet. Praktisch, wenn man Wand- und Dachbalken 
gemeinsam in der Seitenansicht auf einen Blick benötigt.


